
ВИДОВЕ ЛЕПИЛНИ АНКЕРИ - СТАР ТРЕК

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАУМИТ  ИНТЕГРИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА  СИСТЕМА ОПЪН СТАР

Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс

EPS ОпънТерм мин. 8см

Бетон / Стоманобетон

Лепилен анкер Баумит СтарТрек син
Баумит лепило СтарКонтакт бял

Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс

EPS ОпънТерм мин. 8см

Стара мазилка /до 40мм дебелина/

Лепилен анкер Баумит СтарТрек червен
Баумит лепило СтарКонтакт бял

Тухлена стена

Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс

EPS ОпънТерм мин. 8см

Стара мазилка /до 40мм дебелина/

Лепилен анкер Баумит СтарТрек оранжев
Баумит лепило СтарКонтакт бял

Газобетон /др. критични основи/

Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс
Баумит грунд УниПраймер*

EPS Опън рефлект мин. 8см

Съществуваща топлоизолационна система (дебелина до 90мм)

Лепилен анкер Баумит СтарТрек Дуплекс
Баумит лепило СтарКонтакт бял

Тухлена стена

Баумит СиликатТоп / НанопорТоп

Баумит грунд УниПраймер*
Баумит СиликатТоп / НанопорТоп

Баумит грунд УниПраймер*
Баумит СиликатТоп / НанопорТоп

Баумит грунд УниПраймер*
Баумит СиликатТоп / НанопорТоп

*Баумит СтарКонтакт бял позволява полагане на крайни покрития (Баумит пастообразни мазилки) без предварително грундиране на основата с Баумит
УниПраймер. Това не важи за случаите на много високи температури на въздуха (>+30°С), когато шпакловъчният слой пресъхва, или когато шпакловката е
престояла без положено върху нея крайно покритие за период по-дълъг от 14 дни.
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