
КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕТАЙЛ БОРД ПРИ ПЛОСЪК ПОКРИВ - ОБЪРНАТ ТОПЪЛ ПОКРИВ

БАУМИТ  ИНТЕГРИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА  СИСТЕМА ПРО

1 25 ≥8

Баумит шпакловка ПроКонтакт с
интегрирана стъклорекстилна мрежа
СтарТекс

≈1 ≈0.5

Баумит грунд УниПраймер

Баумит дюбел - мин. 6бр. /кв.м.
/Да се спазва T-образна схема на
дюбелиране/

Баумит СиликатТоп / ГранопорТоп

Баумит дюбел - мин. 6бр. /кв.м.
/Да се спазва T-образна схема на
дюбелиране/

Баумит лепило ПроКонтакт

Стоманена скоба

EPS ПроТерм мин. 8см

Ламаринена шапка
БАУМИТ Уплътнителна лента
за фуги
XPS Top P топлоизолационни плочи

XPS топлоизолационни
плочи

Циментова замазка /
бетон за наклон

Два слоя хидроизолация
(напр. битумна)

Пароизолация
Стоманобетонна плоча

Баумит СиликатТоп / ГранопорТоп
Баумит грунд УниПраймер
Баумит шпакловка ПроКонтакт с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс
XPS Top P топлоизолационни плочи
Два слоя хидроизолация (напр. битумна)
Чакъл / посипка
Разделителен слой - геотекстил
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