
ДЕТАЙЛ - ПРЕХОД НА СКАТЕН ПОКРИВ КЪМ СТЕНА

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Баумит лепило СтарКонтакт бял
EPS СтарТерм мин. 8см
Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с
интегрирана стъклорекстилна мрежа СтарТекс

Баумит Дюбел - мин. 6бр. / кв.м.
/Да се спазва T-образна схема на дюбелиране/

PVC профил за връзка с ламаринена обшивка
Ламаринена обшивка
Хидроизолация (монтажът да НЕ се извършва с
газопламъчно лепене)
XPS Top P топлоизолационни плочи

БАУМИТ  ИНТЕГРИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА  СИСТЕМА СТАР

*Баумит СтарКонтакт бял позволява полагане на крайни покрития (Баумит пастообразни мазилки) без предварително грундиране на основата с Баумит
УниПраймер. Това не важи за случаите на много високи температури на въздуха (>+30°С), когато шпакловъчният слой пресъхва, или когато шпакловката е
престояла без положено върху нея крайно покритие за период по-дълъг от 14 дни.

Баумит грунд УниПраймер*
Баумит СиликонТоп / НанопорТоп
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