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Баумит МозаикТоп

XPS Top P топлоизолационни плочи

Дренажна хидроизолационна
мембрана от полиетилен с
повишена плътност (HDPE)

Мазана хидроизолация
по стена
Баумит СупраФикс /лепило за
критични основи/
Мазана хидроизолация
по стена

Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с
интегрирана стъклорекстилна мрежа СтарТекс

≈1

Баумит дюбел

Полиуретаново уплътнение

min 2%

Баумит Дюбел

Баумит лепило СтарКонтакт бял
EPS СтарТерм мин. 8см
Баумит шпакловка СтарКонтакт бял с интегрирана
стъклорекстилна мрежа СтарТекс
Баумит грунд УниПраймер*

Баумит СиликонТоп / НанопорТоп

Баумит МозаикТоп

БАУМИТ  ИНТЕГРИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА  СИСТЕМА СТАР

ДЕТАЙЛ ПРИ ЦОКЪЛ - НАРАВНО С ФАСАДНАТА РАВНИНА

Баумит СиликонТоп / НанопорТоп

*Баумит СтарКонтакт бял позволява полагане на крайни покрития (Баумит пастообразни мазилки) без предварително грундиране на основата с Баумит
УниПраймер. Това не важи за случаите на много високи температури на въздуха (>+30°С), когато шпакловъчният слой пресъхва, или когато шпакловката е
престояла без положено върху нея крайно покритие за период по-дълъг от 14 дни.
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